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Model VRP-2SLi VRP-2DLi VRP-6DV VRP-8DV VRP-6Di VRP-8Di

1 235,12 1 498,21 1 305,41 1 588,64 1 654,61 1 940,25

57 l/min; 2 CFM 57 l/min; 2 CFM 170 l/min; 6 CFM 226 l/min; 8 CFM 170 l/min; 6 CFM 226 l/min; 8 CFM

- - 170 l/min; 6 CFM 226 l/min; 8 CFM 170 l/min; 6 CFM 226 l/min; 8 CFM

20 x 10  Pa 3 x 10  Pa 2 x 10  Pa 2 x 10  Pa 2 x 10  Pa 2 x 10  Pa

150 mikronów 23 mikrony 15 mikronów 15 mikronów 15 mikronów 15 mikronów

Moc silnika 0,15 kW (0,2 KM) 0,15 kW (0,2 KM) 0,55 kW (0,75 KM) 0,55 kW (0,75 KM) 0,55 kW (0,75 KM) 0,55 kW (0,75 KM)

1 2 2 2 2 2

Zasilanie akumulator 18V akumulator 18V 230 V 230 V 230 V 230 V 

 -  - 50  - 60 Hz 50  - 60 Hz 50  - 60 Hz 50  - 60 Hz

 -  - 200 cm 200 cm 200 cm 200 cm

- - 2000 obr/min 2000 obr/min 2000 obr/min 2000 obr/min

3800 obr/min 3800 obr/min 2000 obr/min 2000 obr/min 2000 obr/min 2000 obr/min

65 dB 65 dB 68 dB 72 dB 68 dB 72 dB

1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" i 3/8" SAE 1/4" i 3/8" SAE 1/4" i 3/8" SAE 1/4" i 3/8" SAE

0,18 l 0,16 l 0,6 l 0,6 l 0,6 l 0,6 l

mineralny, mineralny, mineralny, mineralny, mineralny, mineralny, 

233 x 90 x 190 mm 233 x 90 x 190 mm 346 x 145 x 302 mm 346 x 145 x 302 mm 346 x 145 x 302 mm 346 x 145 x 302 mm

2,7 kg 3,2 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg 11,5 kg

IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

-1  - 40°C -1  - 40°C 5  - 40°C 5  - 40°C 5  - 40°C 5  - 40°C

-20  - 60°C -20  - 60°C -20  - 60°C -20  - 60°C -20  - 60°C -20  - 60°C

-1°C -1°C 5°C 5°C 5°C 5°C

tak tak tak tak tak tak

 -  - M33 x 1,5 mm M33 x 1,5 mm M33 x 1,5 mm M33 x 1,5 mm

- - mechaniczny mechaniczny cyfrowy cyfrowy

 -  - 63 mm 63 mm 32 x 26 mm 32 x 26 mm

 -  -

 -  - Kpa / mbar Kpa / mbar Pa / mBar / mmHg / 
mikrony

Pa / mBar / mmHg / 
mikrony

aluminiowa walizka aluminiowa walizka karton karton karton karton

18 V 18 V inverter inverter DC DC

Zawór  

 

dla czynnika R32
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Model VRR24M-C
 

VRR36C4

3 966,13 5 733,62

R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf R12, R134a, R401C, R406A, R500, R1234yf

R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, 
R408A, R409A, R502, R509

R22, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, 
R408A, R409A, R502, R509,  R411A, R411B, 

R412A

R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, 
R32

R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, 
R32

Zasilanie 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Moc silnika  0,74 kW (1 KM)  1,1 kW (1,5 KM)

3000 obr/min 3000 obr/min

2,60 / 2,90 / 3,90 4,00 / 4,50 / 4,65

0,60 / 0,80 / 0,85

7,50 / 8,50 / 9,50 8,60 / 9,80 / 11,00

370 x 250 x 300 mm 410 x 275 x 300 mm

11,4 kg 19,0 kg

2 x 1/4" SAE 2 x 1/4" SAE

VRR24M-C / VRR36C4 
Stacje odzysku czynnika chłodniczego

x 3 wydajne wentylatory

3 tryby pracy
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Model VRM1-B-0803 VRM1-B-0804 VRM2-B-0801 VRM2-B-0501

116,47 116,47 348,32 302,06

R32, R407C, R410A, R134A R32, R407C, R410A, R134A R32, R407C, R410A, R134A R22, R134A, R404A, R407C

-1 - 55 bar -1 - 38 bar

60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

- -

150 cm 150 cm

2 x 1/4" SAE 2 x 1/4" SAE 3 x 1/4" SAE 3 x 1/4" SAE

Solidna obudowa

Zawór kulowy 90

Wziernik do kontrolowania czynnika  

Model VRM1-0101i VRM2-0101i

426,44 943,13

R22, R32, R134a, R404a, R407A, R407c, R410A, R426A, R427A,
R434A, R442A, R448A, R449A, R450A, R452A, R453A, R507, 

R513A, R744, R922B (R1234yf)

R22, R32, R134a, R404a, R407A, R407c, R410A,
R426A, R427A, R434A, R442A, R448A, R449A, R450A, R452A, 

R453A, R507, R513A, R744, R922B (R1234yf)

0  - 50 bar 0  - 50 bar

adapter 1/4"f x 5/16"m
150 cm 150 cm

2 x 1/4" SAE 3 x 1/4" SAE

 
elektroniczny

Solidna obudowa

Zawór kulowy 90

Wziernik do kontrolowania czynnika  
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Rury metryczne i calowe

Model VRS-50i-01 VRS-120i-01

740,43 998,20

50 kg 120 kg

2 g 10 g

0,05% 0,05%

Zasilanie 4 x AA, 4 x AAA 4 x AA, 4 x AAA

210 x 260 mm 320 x 270 mm

2,0 kg 4,7 kg

Produkty innych marek

 
bluetooth

Bezprzewodowy panel 

Model
 

261,43

1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
6, 8, 10, 12, 16, 19 mm



Katalog Navtek nr 01/2022 7valuetool.pl

Model
 

VET-19Li 
(elektryczna)

1 633,49

1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

120 obr/min

90 (rura 3/8")

256 x 101 x 100 mm

7,4 V, 2 Ah, bateria litowa

AC 100  - 240 V (50  - 60 Hz)

35 minut

5  - C

bateria litowa

VET-19Li
Kielicharka elektryczna

lampka LED

kielicharka elektryczna VET-19Li 
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Model VMA-1

198,07

0  - 12

0,1 °C

± (5%rdg+0,5)

±2°C

32 x 26 mm

Zasilanie 3 x AAA 

164 x 57 x 30 mm

0,13 kg

Model VMC-1

188,12

automatyczne

tak

28 mm

28 mm

Zasilanie

0,4 kg

Model VMS-1

212,84

30  - 130 dB

Zasilanie 3 x AAA

LCD 4-bit

155 x 57 x 35 mm

0,115 kg

Model VMV-1

606,43

0 -75000 mikronów

(przy 20° C)

0  - 50°C

Zasilanie 3 x AA

Jednostki Pa, mBar, mmHg, mikrony

1 x 1/4" SAE

po 10 minutach

0,3 kg
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Cal UNF

1/8" 3,175 mm 44

3/16" 4,762 mm 32

1/4" 6,35 mm 28

5/16" 7,937 mm 24

3/8" 9,525 mm 24

7/16" 11,112 mm 20

1/2" 12,7 mm 20

9/16" 14,288 mm 18

5/8" 15,875 mm 18

3/4" 19,05 mm 16

7/8" 22,225 mm 14

1" 25,4 mm 12 (14)

1 1/8" 28,575 mm 12

1 1/4" 31,75 mm 12

1 3/8" 34,925 mm 12

1 1/2" 38,1 mm 12

1 5/8" 41,275 mm  -

1 3/4" 44,45 mm  -

1 7/8" 47,625 mm  -

2" 50,8 mm  -

1 CFM 28,31 l/min

2 CFM 56,63 l/min

3 CFM 84,95 l/min

4 CFM 113,26 l/min

5 CFM 141,58 l/min

6 CFM 169,90 l/min

7 CFM 198,21 l/min

8 CFM 226,53 l/min

9 CFM 254,85 l/min

10 CFM 283,16 l/min

11 CFM 311,48 l/min

12 CFM 339,80 l/min

13 CFM 368,11 l/min

14 CFM 396,43 l/min

15 CFM 424,75 l/min

bar 1,01325

MPa 0,10132

PSI 14,696

mikron 759937,5

1 bar atm 0,98692

1 bar MPa 0,1

1 bar PSI 14,504

1 bar mikron 750000

atm 9,8692

bar 10

PSI 145

mikron 7500000

atm 0,068

bar 0,0689

MPa 0,00689

mikron 51724,14

1 kp/cm2 (kilopound / cm2) bar 0,981

1 kp/cm2 (kilopound / cm2) MPa 0,0981

1 kp/cm2 (kilopound / cm2) PSI 14,223

1 kp/cm2 (kilopound / cm2) mikron 7357500

1 mikron bar 0,0000013

1 mikron Mpa 0,00000013

1 mikron PSI 0,0000193

1 mikron 1 kp/cm2 0,000000136

 

Ciekawostki Value

R32 R134a R404A R407C R449A R717 R744 R290 R600a

Jednorodny Jednorodny Jednorodny zeotropowa zeotropowa zeotropowa Jednorodny Jednorodny Jednorodny Jednorodny

HFC32 HFC134a
R125/ 

R143a/           
R134a

R32/ R125/ 
R134a

R32/ R125/ 
R1234yf/    

R134a
Amoniak Propan Izobutan

- 51,7 °C - 26,1 °C - 29,4 °C - 46,2 °C - 43,6 °C - 46,0 °C - 33 °C - 57 °C - 42 °C - 12 °C

78,1 °C 101,1 °C 94,7 °C 72,1 °C 86,1 °C 81,5 °C 132 °C 31 °C 97 °C 135 °C

0 0 0 0,7 K 5 K 4 K 0 0 0 0

ODP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

675 1430 4 3922 1774 1397 0 1 3 3

7,40 kg 3,50 kg 1,25 kg 1,30 kg 2,80 kg 3,60 kg nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

- A2L A1 A2L A1 A1 A1 B2L A1 A3 A3

PAG-Auto

- 0,78 1,04 0,92 0,82 0,95 0,90  -  -  -  -


